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701

Tav. n°Data

10

20

50

10

60

30

TEE DI PRESA TUBAZIONE IN ACCIAIO

8
2

VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

GIUNTO A TRE PEZZI

VALVOLA CON DIELETTRICO

25 CM

GOMITO F-F
GOMITO M-F

BINDER10

MISTONE

TUBO GAS

SABBIA

NASTRO SEGNALA
CONDOTTE

30

TAPPETO D'USURA

TUBAZIONE IN ACCIAIO

CURVA A 90°

TUBAZIONE IN ACCIAIO

VALVOLA CON DIELETTRICO

GIUNTO A TRE PEZZI

Allacciamento linea gas (7° specie) in acciaio derivato da linea in acciaio
GENNAIO 2009



702

Tav. n°Data

TUBAZIONE IN ACCIAIO

VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

GIUNTO A TRE PEZZI

VALVOLA CON DIELETTRICO

25 CM

GOMITO F-F
GOMITO M-F

TUBAZIONE IN ACCIAIO

CURVA A 90°

TUBAZIONE IN POLIETILENE

ELETTROSALDABILE
COLLARE DI PRESA IN CARICO

GIUNTO TRANSIZIONE PE/ACCIAIO

TAPPETO D'USURA

30

NASTRO SEGNALA
CONDOTTE

SABBIA

TUBO GAS

MISTONE

10 BINDER

2
8

30

60

10

50

20

10

VALVOLA CON DIELETTRICO

GIUNTO A TRE PEZZI

GENNAIO 2009



703

Tav. n°Data

TUBAZIONE IN ACCIAIO

GIUNTO TRANSIZIONE ACCIAIO/PE CURVO

TEE DI PRESA CON
DERIVAZIONE IN PE

MANICOTTO ELETTROSALDATO MANICOTTO ELETTROSALDATO

TUBAZIONE IN PE

VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

GIUNTO A TRE PEZZI

VALVOLA CON DIELETTRICO

25 CM

GOMITO F-F GOMITO M-F

GIUNTO TRANSIZIONE ACCIAIO/PE

GIUNTO TRANSIZIONE
ACCIAIO/PE CURVO

TAPPETO D'USURA

30

NASTRO SEGNALA
CONDOTTE

SABBIA

TUBO GAS

MISTONE

10 BINDER

2
8

30

60

10

50

20

10

VALVOLA CON DIELETTRICO

GIUNTO A TRE PEZZI

GENNAIO 2009



704

Tav. n°Data

ACCIAIO/PE CURVO
GIUNTO TRANSIZIONE

GOMITO M-FGOMITO F-F

25 CM

VALVOLA CON DIELETTRICO

GIUNTO A TRE PEZZI

VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

TUBAZIONE IN PE

MANICOTTO IN PE

GIUNTO TRANSIZIONE ACCIAIO/PE CURVO
ELETTROSALDABILE

ELETTROSALDABILE
MANICOTTO IN PE

10

20

50

10

60

30
8

2

BINDER10

MISTONE

TUBO GAS

SABBIA

NASTRO SEGNALA
CONDOTTE

30

TAPPETO D'USURA

COLLARE DI PRESA IN CARICO
ELETTROSALDABILE

TUBAZIONE IN POLIETILENE

GIUNTO A TRE PEZZI

VALVOLA CON DIELETTRICO

GENNAIO 2009



705

Tav. n°Data

MARCIAPIEDE

RECINZIONE

50
.0
cm

.

50.0 cm.

MARCIAPIEDE

GOMITO M-F

GOMITO M-F

25 cm.

GIUNTO A TRE PEZZI

VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO
15 cm.

RECINZIONE

Completamento allacciamento linea gas (7° specie)
con montaggio singolo misuratore in nicchia

GENNAIO 2009



706

Tav. n°Data

RECINZIONE

15 cm.
VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

GIUNTO A TRE PEZZI

GOMITO M-F
GOMITO M-F

MARCIAPIEDE

50.0 cm.

50
.0
cm

.

RECINZIONE

MARCIAPIEDE

Completamento allacciamento linea gas (7° specie)
con montaggio singolo misuratore in cassetta

GENNAIO 2009



707

Tav. n°Data

RECINZIONE

15 cm.
VITE ALLUNGAMENTO

VITE ALLUNGAMENTO

GIUNTO A TRE PEZZI

GOMITO M-F

GOMITO M-F

MARCIAPIEDE

50.0 cm.

50
.0
cm

.

RECINZIONE

MARCIAPIEDE

TEE F-M-F

Completamento allacciamento linea gas (7° specie)
con montaggio di due misuratori G4 in cassetta

GENNAIO 2009




